
 

 

 

 
STATIVO A FUNZIONAMENTO MANUALE 

 
N° Datasheet: A2-2-06 

Modello: TSC1000 
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Descrizione del prodotto 
 

Lo stativo TSC1000 è robusto e costruito per eseguire prove di trazione e di compressione fino a 
5000 N. L azionamento avviene tramite una grande manovella e richiede poco sforzo, anche con 
carichi elevati; una vite di precisione Acme con relativo dado assicura il buon funzionamento nel 
tempo.  
 
Lo stativo è dotato di un piano di carico con fori filettati per il fissaggio degli attrezzaggi o degli 
afferraggi e di una base in metallo solido che contiene un vano portaoggetti e fori per il montaggio 
su banco.  
 
Su richiesta è disponibile una versione orizzontale dello stativo TSC1000. 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
 

Modelli  Capacità  Codice macchina  

[ N ] 

TSC1000 fino a 5000 AAPTMK007 

 
 
 

□ Capacità di carico: 5000 N (sia in trazione sia in compressione)  
□ Applicazione del carico: volantino (grande)  
□ Corsa massima: 89 mm 
□ Ritmo della corsa: 2,5 mm per giro di volantino 
□ Accessori inclusi: kit di attrezzaggi, gancio medio, gancio grande, piastra diametro 2 per 

prove di compressione, piastra di montaggio ½-20F, fissaggi per il montaggio del 
dinamometro 

□ Peso: 11,4 kg 
□ Dimensioni [mm]: 200 x 254 x 655 (h)  

 


