
 

 

 

 

DUROMETRO DIGITALE PER PROVE VICKERS 
SERIE ISOSCAN OD 
Versione Motorizzata 

 
N° Datasheet: A14-1-08 

Modello: ISOSCAN HV50 OD  
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Descrizione del prodotto 
 
La serie ISOSCAN OD costituisce la nuova linea di micro durometri e durometri automatici, e 
permette la determinazione della microdurezza / durezza Vickers e Knoop di un campione, 
attraverso la misura delle diagonali dell’impronta generata automaticamente dallo stesso 
strumento.  
 
La misura dell’impronta si ottiene manualmente attraverso un oculare micrometrico digitale di 
elevata precisione, con lettura su display LCD. 
L’intero ciclo di prova, controllato elettronicamente, è in conformità alle norme ISO 6507-2 e ASTM 
E384. 

 
 

.                                                                                                                            

Caratteristiche tecniche 
 
 

Modelli Carichi Codice macchina 

[ Kgf ] 

ISOSCAN HV50 OD 1- 2- 3- 5- 10- 20- 30- 
50 

AADUTF017 

 
□ Sistema di lettura a mezzo display LCD touch screen a colori con visualizzazione in 

modalità alfanumerica e grafica di pratico, semplice e rapido utilizzo 
□ Selettore dei carichi a manopola con carichi di prova standard variabili e verifica elettronica 

della corretta 
□ Microscopio con illuminatore regolabile 
□ Torretta rotante motorizzata a cinque posizioni, per alloggiare gli obiettivi in dotazione ed il 

penetratore (altri ingrandimenti e penetratore Knoop a richiesta) 
□ Oculare micrometrico digitale 10X, con risoluzione 0,01 μm, calibrato per gli obiettivi in 

dotazione 
□ Dispositivo motorizzato di applicazione del carico 
□ Dispositivo porta pezzo con messa a fuoco manuale mediante volantino, tavola a croce con 

corsa 25x25 mm e risoluzione 0,01 mm (quest’ultima disponibile solo su alcuni modelli) 
□ Ciclo di prova automatico con controllo elettronico 
□ Sistema di lettura a mezzo display LCD touch screen a colori con visualizzazione in 

modalità alfanumerica e grafica di pratico, semplice e rapido utilizzo 
□ Possibilità di impostare il tempo di applicazione del carico 
□ Scelta guidata della configurazione nelle varie scale di prova 
□ Gestione dei lotti di prova con possibilità di salvataggio / richiamo su dispositivi esterni quali 

USB-LAN aziendale 
□ Possibilità di inserire valori nominali e tolleranze 
□ Software per il calcolo di parametri statistici, quali valore medio, deviazione standard, valori 

massimo e minimo, numero delle prove con segnalazione dei 
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valori fuori tolleranza, data, ora, numero del campione e del lotto, istogramma delle prove 
effettuate, grafico a linee con l’indicazione della tendenza delle prove 

□ Esportazione file in formato testo o Excel 
□ Aggiornamento automatico del software attraverso la porta USB 
□ Conversione automatica dei valori misurati: come da “tabelle Galileo” oppure secondo la 

norma ISO 18265 o secondo la norma ASTM E140 
□ Correzione automatica della misurazione su pezzi cilindrici e sferici secondo le norme ISO 

6507 o ASTM 
□ Menù di diagnosi e test 
□ Possibilità di selezionare lingue diverse 
□ Uscita ottica per telecamera o macchina fotografica (adattatore opzionale) 
□ Altezza massima del campione sulla tavola 85 mm 
□ Dimensioni dello strumento: 340x500x520 mm 
□ Peso: 28kg 
□ Valigetta per accessori contenente: 

- istruzioni d’uso 
- copertina in plastica 
- N° 2 provini di controllo HV1 


