
 

 

 

 
LUCIDATRICI METALLOGRAFICHE 

 
N° Datasheet:  D3-0-01 

Modello: SIPOL 250 – SIPOL 300  
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Descrizione dei prodotti 
 
 

 
 

Sipol 250 
 

Lucidatrice metallografica  
Mod.SIPOL 250  CODICE  AMPMSI001 
 
Lucidatrice per dischi di lavoro diam. 250 mm.  
Base in acciaio per assicurare alla macchina la massima 
stabilità e l’assenza di vibrazioni.  
Copertura in materiale plastico ABS–antiurto.  
Motore C.C. con regolatore di velocità.  
Trasmissione del movimento al mandrino mediante 
cinghia piatta, massima silenziosità.  
Gruppo idraulico con carico, regolazione flusso e scarico 
acqua.  
Anello paraschizzi in PVC completo di coperchio. 
 
Caratteristiche tecniche   
 

- Potenza motore 750  W 
- Velocità variabile in modo continuo da  0 a 850 rpm 
- Alimentazione 220 V 50 Hz monofase 
- Dimensioni: 400x740x380h mm 
- Comandi tipo Touch-Panel con indicazione digitale 

della velocità del disco 
- Manuale istruzioni per l’uso e la manutenzione 
- Certificato conformità CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Lonos Test S.r.l. 
Via Mentana, 17  -  20900 Monza (MB) 

Telefono: +39 039 2842057  -  Fax: +39 039 2021679 
Web: www.lonostest.com  -  E-mail: info@lonostest.com 

 
 

Pagina 3 di 3 

 
 

Sipol 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucidatrice metallografica  
Mod.SIPOL 300  CODICE  AMPMSI008 
 
Lucidatrice per dischi di lavoro diam. 300 mm.  
Base in acciaio per assicurare alla macchina la massima 
stabilità ed assenza di vibrazioni 
Copertura in acciaio inox verniciato. 
Trasmissione del movimento al mandrino mediante 
cinghia piatta, massima silenziosità.  
Gruppo idraulico con carico, regolazione flusso e scarico 
acqua.  
Anello paraschizzi in PVC completo di coperchio. 
 
 
 
Caratteristiche tecniche   
 

- Potenza motore 750  W 
- Velocità variabile in modo continuo da  0 a 600 rpm 
- Alimentazione 220 V 50 Hz monofase 
- Dimensioni: 520x750x390 h mm 
- Peso:48 kg 
- Comandi tipo Touch-Panel con indicazione digitale 

della velocità del disco 
- Manuale istruzioni per l’uso e la manutenzione 
- Certificato conformità CE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


